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ftilasCopCO INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Registration code 
Collection 
Tab: 
Edition 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


Compresseurs stationnaires: C Al 716198 

AML: Donnees principals 


GA11 / 7,5bar / 50Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


GAll 

7,5 


Conditions de references 


1 Pression d'admission absolue 

bar 

1 

2 Humidite relative de Tair 

% 

0 

3. Temperature d'admission de Pair 

°C 

20 

4. Pression de travail effective sur le paquet de sortie 

bar 

7,0 

5. Vitesse a 1'arbre du moteur 

r/min 

2935 

6. Type d'huile 


Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 

7Valeur de consigne thermostatique 

°C 

83 83 83 

Limitations pour les operations 



1 Pression de travail maximale efTective sur le paquet de sortie 



- Workplace 

bar 

7,5 

- Workplace FF IFD 

bar 

7,25 

2 Pression de travail minimale efTective sur le paquet de sortie 

bar 

55 

3 Temperature d'admission maximale admissible 

- Workplace 

°C 

55 

- Workplace FF IFD 

°C 

50 

4 Temperature ambiante minimale 

°C 

0 

Caracteristiques de performance du compresseur (1) 



I . Fourniture d'air gratuite (2) 



aux conditions de reference 

1/s 

26 0 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace at 7,5 bar / Workplace FF IFD at 7,25 bar 

1/s 

25,7 

- Workplace / Workplace FF IFD 6,0 bar 

1/s 

26,0 
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2 Caracteristiques de puissance 


2. 1. Caracteristiques dejxrformance basees sur l'apport a 

I'arbre 


2. 1 . 1 Apport en puissance a I'arbre 

aux conditions de reference 

- Workplace 


kW 

- Workplace FF IFD 


kW 

a la pression de travail effective indiqu^e 

- Workplace 

7,5 bar 

kW 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

kW 


- Workplace 

6,0 bar 

kW 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

kW 

2. 1 .2. Exigence speciflque en energie 

aux conditions de reference 

- Workplace 


J/l 

- Workplace FF IFD 


J/l 

a la pression de travail effective indiqu^e 

- Workplace 

7,5 bar 

J/l 

-Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/l 


- Workplace 

6,0 bar 

J/l 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/l 

2.1.3. Apport a I'arbre sans charge 


kW 


GA11 

7f 


10,2 
10,4 

10,7 
10,8 

9,7 
9,8 


393 
399 

415 
419 

372 
376 


2,7 
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GA11 


2 2. Performance basee sur rapport en puissance (electrique) au compresseur 


lypc ue ictnoir imegic ^ ) 



ID30 

2.2. 1 Apport en puissance 




aux conditions de reference 




- Workplace 


kW 

12,2 

- Workplace FF IFD 


kW 

12,7 

a la pression de travail effective indiquee 




- Workplace 

7,5 bar 

kW 

12,5 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

kW 

13,1 





- Workplace 

6.0 bar 

kW 

11,8 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

kW 

12,3 


2.2.2. Exigence specifique en energie (2) 


aux conditions de reference 




- Workplace 


J/1 

470 

- Workplace FF IFD 


J/1 

490 

a la pression de travail effective indiquee 




- Workplace 

7,5 bar 

J/l 

487 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/1 

507 





- Workplace 

6,0 bar 

J/l 

454 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/l 

473 


2.2.3. Apport en puissance sans charge (2) 


■ Workplace kW 3,8 

■ Workplace FF IFD kW 4,3 


3 Temperature de Fair compnme sur la valve de sortie 


■ Workplace 


10 


Workplace FF IFD a + °C 5 

4 Consommation typique de Thuile l/100hrs 0,021 

aux conditions de reference 

5 Contenu typique de Fair comprime rng/m 3 <2 

aux conditions de reference 

6 Veut dire niveau de pression acoustique (2) dB(A) 62/3 
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GA11 

7,5 


Caracteristiques de conception (1) 


Comp rcsseur 


1. Nbmbre d'etages de compression 


1 

2 Vitesse du rotor male 


6538 

Moteurs 



1 EtTicacite du moteur de l entrainement a pleine charge 


90,6% 

sans charge 


87,5% 

Unite 


1. Capacite de I'huile (approximative) 

1 

4,4 

2. Volume de soufflage 

! 

9,0 

3. Temps pour attemdre 80% de soufflage 

s 

40 

4 Flux de 1 air de relroidissement par rapport a la grille d'aspiration 

mVs 

1 

5. Dimension de la valve de sortie air comprime (filete) 

r* 
O 

3 4 

6Tuyaux de drainage condensat 



- Drain manuel 

G 

1/4 

- Drain automatique OD / ID 

mm/mm 

1/4 

7. Passage de cable electrique 

M 

32 

8. Dimensions canopee - Workplace/ Workplace FF IFD 



8. 1. Floormounted unite 



- Longueur 

mm 

1145 

- Longueur FF 

mm 

1245 

- Large ur 

mm 

710 

- Hauteur 

mm 

1240 

8.2 Tankmounted unite 



- Longueur 

mm 

1500 

- Largeur 

mm 

710 

- Hauteur 

mm 

1730 

9. Masse nette (approximative) - Workplace/ Workplace FF 



9.1. Floormounted unite 



- workplace 

kg 

300 

- Workplace rr itu 

kg 

345 

9.2. Tankmounted unite 



- Workplace Tank Mounted 


350 

- Workplace rr IrD I ank Mounted 

kg 

405 

10 Shipping dimensions - Workplace/ Workplace FF IFD 



1 0. 1 . Floormounted unite 



- Longueur 

mm 

1250 

- Longueur FF 

mm 

1350 

- Largeur 

mm 

820 

- Hauteur 

mm 

1420 

10.2. Tankmounted unite 



- Longueur 

mm 

1600 

-Largeur 

mm 

820 

- Hauteur 

mm 

1905 

11. Volume d'expedition (approximator) - Workplace/ Workplace FF IFD 

m 3 


11.1. Floormounted unite 

m J 

1,5 

112. Tankmounted unite 

m 3 

2,5 

1 2. Masse d'expedition (approximative) - Workplace/ Workplace FF IFD 



12.1. Europe 



12.1.1. Floormounted unite 



- Workplace 

kg 

315 

- worKpiacerr ir u 

kg 

371 

12.1.2. Tankmounted unite 



- Workplace 

H 

365 

- Workplace FF IFD 

kg 

431 

12.2. Outremer 



12.2.1. Floormounted unite 



- Workplace 

kg 

396 

- Workplace FF IFD 

kg 

441 

12.2.2. Tankmounted unite 



- Workplace 


446 

- Workplace FF IFD 

kg 

501 
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GA11 

7,5 


Sechoir int6gr£ (IFD) (*) 


1. Sechoir type integre 


ID30 

2Point de rosee de la pression Workplace FF IFD a a = 20°C et Hr = 100% 

°C 

3 

3 Chute de pression au-dessus du sechoir 

bar 

0,12 

4. Consommation totale de puissance 



a pleine charge (a = 20°C et hr = 100%, ventilateur inclus) 

kW 

0,52 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) 

kW 

0,45 

5 Temperature de sortie de 1'air comprime (a = 20°C, hr = 100%) 

°C 

24 

6. Flux de 1'air de refroidissement 

mVmin 

9,0 

7. Chaleur dissipee par 1'air de refroidissement (a = 20°C, hr = 100%) 

kW 

1,2 

8 Tvpe de refrigerant 


R134a 

Montant total 

kg 

0.37 


Note (*)symboIes 

a : temperature ambiante, hr : humidite relative 
(**) Les donnees de 2.2.1 et 2.2.2 ont pnonte pour un sechoir integTe a pleine charge 
(ambiant a = 20°C et humidite relative hr = 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 

Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 
garantis , toutes les autres valeurs doivent etre considerees comme typique 


(2) Data Code Tolerance 


Fourniture d air gratuite 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 l/s 

8.3 l/s 

7% 


8.3 l/s < FAD < 25 l/s 

25 l/s 

6% 



25 l/s < FAD < 250 l/s 

250 l/s 

5% 



250 l/s < FAD 


4% 

Exigence specifique en energie 

ISO 1217 ed. 1996 

FAD < 8,3 l/s 

8,3 l/s 

8% 


8,3 l/s < FAD < 25 l/s 

25 l/s 

7% 



25 l/s < FAD < 250 l/s 

250 l/s 

6% 



250 l/s < FAD 


5% 

Consommation de puissance a flux zero 

ISO 1217 ed 1996 




Niveau acoustique moyen 

IS02151 





La norme Internationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes : 

- ISO 5167 - BS 1571 Part 2 (Grande-Bretagne) 

- ISO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

- DIN 1950(Allemagne) 
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JttlasCopCO INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Compresseurs stationnaires: CAI 7 1 6206 

AML: Donnees principales 


Registration code 
Collection. 
Tab: 
Edition 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


GA11 / 7,5bar / 50Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


Conditions de references 

1 Pression d'admission absolue 


2 Humidity relative de 1'air 


3 Temperature d'admission de l air 

4Pression de travail effective sur le paquet de sortie^ 

5. Vitesse a Tarbre du moteur 

6. Type d'huile 

7 Valeur de consigne thermostatique 


Limitations pour les operations 

1 Pression de travail maximale effective sur le paquet de sortie 
- Workplace 


- Workplace FF IFD 


2 Pression de travail minimale effective sur le paquet de sortie 

3 Temp erature d'admission maximale admissible 
- Workplace 


- Workplace FF IFD 


4 Temperature ambiante minimale 


Caracteristiques de performance du compresseur (1) 


Foumiture d'air gratuite (2) 


aux conditions de reference 


a la pression de travail effective indiqu^e 
■ Workplace at 


- Workplace / Workplace FF IFD 


7,5 bar / Workplace FF IFD at 


7,25 bar 


6,0 bar 


GAll 

7,5 


bar 


bar 


r/min 


I 
0 
20 
7,0 
2935 

Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 

°C 83 83 83 


bar 


bar 


bar 


l/s 


I/s 


l/s 


7,5 
7,25 
5,5 

55 
50 
0 


26,0 


25,7 
26,0 
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GA1I 

— 




393 
399 

415 
419 

372 
376 
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GA11 

7,5 


2 2 Performance basee sur rapport en puissance (electnque) a u comprcsseur . ^ 

Type de sechoir integre (»») . 


2.2 1. Apport en puissance 


aux conditions de reference . . — 12>2 

-Workplace 12,7 

-Workplace FF IFD 


a la pression de travail effective indiquee ^ _ 125 

-Workplace JA^ ^ 

■ Workplace FF IFD . Z^lM kw 


6,0 bar kW_ H> 8 


-Workplace . g— — 12 , 3 

- Workplace FF IFD 5£™ ™ 


2.2.2 Exigence specifique en energie (2) 


aux conditions de reference . — — 47Q 

- Workplace - 490 

- Workplace FF IFD 


a la pression de travail effect ive indiquee ^ _ 4g7 

454 


w , . arp 6,0 bar J/1 

rggg ^ 65TC TiT-Z 


2.2.3. Apport en puissance sa ns charge (2) __ 3 g 

-Workplace . 4^3 

- Workplace FF IFD . . — 


3 Temperature de Tair compnme sur la val ve de sortie 

■ Workplace . 

■ Workplace FF IFD 


77 or 10 

-Workplace ^ q C 5 


4. Consommarion tvpique de Thuile 
aux conditions de reference 

5 Contenu ty pique de l'air compnme 


l/100hrs 0,021 


mg/nV 


aux conditions de reference 

62/3 


6 Veut dire niveau de pression acoustique (2) 
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Caracteristiques de conception (1) 

Compresseur 


GAll 

7,5 


1. Nombre d'etages de compression 1 

2. Vitesse du rotor male 6538 

Moteurs 

1. Efficacite du moteur de Pentrainement a pleine charge 90,6% 

sans charge 87,5% 

Unite 

1. Capacite de Thuile (approximative) 1 4,4 

2 Volume de soufflage 1 9,0 

3 Temps pour atteindre 80% de soufflage s 40 

4Flux de Fair de re iroidissement par rapport a la grille d aspiration mVs 1 

5 Dimension de la valve de sortie air comprime (filete) G 3/4 

6 Tuyaux de drainage condensat 

- Drain manuel G 1/4 

- Drain automatique OP / ID mm/mm 1/4 

7 Passage de cable electrique M 32 

8 Dimensions canopee - Workplace/ Workplace FF IFD 

8.1. Floormounted unite 

- Longueur mm 1 145 

- Longueur FF mm 1245 

- Largeur mm 710 

- Hauteur mm 1240 

8.2. Tankmounted t 


- Longueur mm 1500 

- Largeur mm 710 

- Hauteur mm 1730 

9. Masse nette (approximative) - Workplace/ Workplace FF 

9.1. Floormounted unite 

- Workplace kg 300 

- Workplace FF IFD kg 345 

9.2. Tankmounted unite 


- Workplace Tank Mounted kg 350 

- Workplace FF IFD Tank Mounted kg 405 

10 Shipping dimensions - Workplace/ Workplace FF IFD 

10.1. Floormounted unite 

- Lo ngueur mm 1250 


- Lo ngueur FF mm 1350 

- La rgeur mm 820 

- Hauteur mm 1420 

10.2 Tankmounted unite 

- Lo ngueur mm 1600 

- La rgeur mm 820 


- Hauteur mm 1905 

1 1. Volume d'expedition (approximatif) - Workplace/ Workplace FF IFD mj 

11.1. F l oormounted unite 1,5 

1 1 .2. T a nkmounted unite m* 2,5 

1 2. Masse d'expedihon (approximative) - Workplace/ Workplace FF IFD 

12.1. Europe 


12.1.1. Floormounted unite 

- Workplace kg 315 

- Workplace FF IFD kg 371 

12.1.2. Tankmounted unite 

- Workplace kg 365 

- Workplace FF IFD kg 431 

12 2. Outremer 

12.2.1. Floormounted unite 

- Workplace kg 396 

- Workplace FF IFD kg 441 

12.2.2 Tankmounted unite 

- Workplace kg 446 

- Workplace FF IFD kg 501 


9828 4969 67 Ed 01 Page 4/5 


74 of 162 


12/12/2014 


GA11 


Sechoir integre (IFD) (*) 


1 Sechoir type inteiire 


ID30 

2. Point de rosee de la pression Workplace FF IFD a a ^ 20 r C et Hr = 100% 

°C 

3 

3. Chute de pression au-dessus du sechoir 

bar 

0,12 

4. Consommation totale de puissance 



a pleine charge (a = 20°C et hr = 100%, ventilateur inclus) 

kW 

0,52 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) 

kW 

0,45 

5. Temperature de sortie de l air comprime (a = 20°C, hr = 100%) 

°C 

24 

6. Flux de Pair de refroidissement 

mVmin 

9,0 

7. Chaleur dissipee par Fair de refroidissement (a = 20°C, hr = 100%) 

kW 

1,2 

8Type de refrigerant 


R134a 

Montant total 

kg 

0,37 


Note (*)symboles 

a : temperature ambiante. hr : humidite relative 
(**) Les donnees de 2 2.1 et 2 2 2 ont pnonte pour un sechoir integre a pleine charge 
(ambiant a = 20°C et humidite relative hr = 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 


Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 
garantis ; toutes les autres valeurs doivent etre considerees comme typique. 

(2) Data Code 



Tolerance 

Fourniture d'air gratuite 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 1/s 

8,3 1/s 

7% 


8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

6% 



25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

5% 



250 1/s < FAD 


4% 

Exigence specifique en energie 

ISO 1217 ed. 1996 

FAD < 8,3 l/s 

8,3 1/s 

8% 



8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

7% 



25 l/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

6% 



250 1/s < FAD 


5% 

Consommation de puissance a flux zero 

ISO 1217 ed. 1996 




Niveau acoustique moyen 

IS02151 





La norme intemationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes : 

- ISO 5167 - BS 1571 Part 2 (Grande-Bretagne) 

- ISO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

-DIN 1950 (Allemagne) 
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Atlas Copcv 


INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Registration code 
Collection 
Tab: 
Edition 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


Compresseurs stationnaires: CAI 71 61 99 
AML: Donnees principales 


GA5- GA11 / 7,5bar / 50 Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


GA7 

7,5 


Conditions de references 


1 Pression d'admission absolue 

bar 

1 

2 Humidite relative de Pair 

% 

0 

3. Temperature d'admission de Lair 

°C 

20 

4 Pression de travail effective sur le paquet de sortie 

bar 

7,0 

5. Vitesse a l'arbre du moteur 

r/min 

2940 

6. Type d'huile 


Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 

7 Valeur de consigne thermostatique 

°C 

83 

Limitations pour les operations 



1 Pression de travail maximale effective sur le paquet de sortie 



- Workplace 

bar 

7.5 

- Workplace FF IFD 

bar 

7,25 

2 Pression de travail mmimale effective sur le paquet de sortie 

bar 

5,5 

3 Temperature d'admission maximale admissible 

- Workplace 

°C 

55 

- Workplace FF IFD 

°C 

50 

4 Temperature ambiante minimale 

°C 

0 

Caracteristiques de performance du compresseur (1) 



I Foumiture d'air gratuite (2) 



aux conditions de reference 

l/s 

19,0 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace at 7.5 bar / Workplace FF IFD at 7,25 bar 

l/s 

18,8 

- Workplace / Workplace FF IFD 6,0 bar 

l/s 

19,0 
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? 2 Performance basee sur rapport en puissance (electnque) au compresseur 


1L)Z 1 

Type de sechoir integre(**) 



2.2. 1. Apport en puissance 




aux conditions de reference 



9,5 

- Workplace 


kW 

- Workplace FF IFD 


kW 


a la pression de travail effective indiquee 



O 7 

9,7 

- Workplace 

7,5 bar 

kW 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

kW 





Q 1 

- Workplace 

6,0 bar 

kW 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

kW 


2.2.2. Exigence specifique en energie (2) 




aux conditions de reference 



497 

- Workplace 


J/1 

- Workplace FF IFD 


J/1 

514 

a la pression de travail effective indiquee 



515 

- Workplace 

7,5 bar 

J/1 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/1 

532 




480 

- Workplace 

6,0 bar 

J/1 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/1 

496 

1 1 "X ArwvM-t f»n nnissAnrt* sans charee (2) 



2,8 

- Workplace 


kW 

- Workplace FF IFD 


kW 

3,1 

3 Temperature de Pair compnme sur la valve de sortie 



10 

- Workplace 

a + 

°C 

- Workplace FF IFD 

a + 

°C 

5 

4 Consommation typique de l'huile 


l/100hrs 

0.015 

aux conditions de reference 




5. Contenu typique de l'air comprime 


mg/m 3 

<2 

aux conditions de reference 




6 Veut dire niveau de pression acoustique (2) 


dB(A) 

61/3 
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Caracteristiques de conception (1) 

Comprcsscur 


1. Nombre d'etages de compression 


2. Vitesse du rotor male 


Moteurs 


Efficacite du moteur de Tentrainement 


a pleine charge 


sans charge 


1 

4900 


89,5% 
86,0% 


Unite 


1 Capacite de Fhuile (approximative) 

2 Volume de soufflage 


3 Temps pour atteindre 80% de soufflage 

4Flux de Pair de refroidissemen t par rapport a la grille d'aspiration 


5 Dimension de la valve de sortie air comprime (filete) 


mVs 


6Tuyaux de drainage condensat 
■ Drain manuel 


- Drain automatique OP / ID 


7 Passage de cable electrique 

8 Dimensions canopee - Workplace/ Workplace FF IFD 


mm/mm 


M 


8 1 . Floormounted unite 


- Longueur 


• Longueur FF 


• Largeur 


- Hauteur 


8 2 Tankm ount ed unite 
- Longueur 


• Largeur 


- Hauteur 


9 Masse nette (approximative) - Workplace/ Workplace FF 


9.1. Floormounted unite 


- Workplace 


-Workplace FF IFD 


9 2 Tankmounted unite 


■ Workplace Tank Mounted 


• Workplace FF IFD Tank Mounted 


10 Shipping dimensions - Workplace/ Workplace FF IFD 
10.1. " 


. Floormounted unite 


• Lo ngueur 


- Lo ngueur FF 


- La rgeur 


- Hauteur 


mm 
mm 


10.2. Tankmounted unite 


- Lo ngueur 


- La rgeur 


- Hauteur 


1 1. Volume d'expedition (approximatif) - Workplace/ Workplace FF IFD 


11.1. F l oormounted unite 
112. Tankmounted unite 


\ Masse d'expedition (approximative) - Workplace/ Workplace FF IFD 
12.1. Europe 


12. 11 Floormounted unite 


- Workplace 


• Workplace FF IFD 


12.1.2. Tankmounted unite 
- Workplace 


- Workplace FF IFD 


12.2. Outremer 
12.2.1. Floormounted unite 


- Workplace 


• Workplace FF IFD 


12.2.2 Tankmounted unite 


3,1 

9,0 
40 
0.8 
3/4 

14 
14 

32 


1145 
1245 
710 
1240 

1500 
710 
1730 


270 
315 


330 
375 


1250 
1350 
820 
1420 

1600 
820 
1905 


1.5 

2,5 


285 
341 

345 
401 


366 
411 
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SSchoir integre (IFD) (*) 


1 Sechoir type integre 


in? i 

1 Prunf Ac- mcpp Hp la nrpssinn WnrLnlnrP FF IFF) aa = 20°C et Hr = 100% 
Z.i OUll Ut FUoCC UC la pi CoMUIl V> Ul folate II 11 IS a a 4.\r v v.i ni l uu /« 

°C 

3 

3. Chute de pression au-dessus du sechoir 

bar 

0,12 

4. Consommation totale de puissance 



a pleine charge (a = 20°C et hr = 100%, ventilateur inclus) 

kW 

0,31 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) 

kW 

0,20 

S.Temperature de sortie de Pair comprime (a = 20°C, hr = 100%) 

°C 

26 

6 Flux de 1'air de refroidissement 

mVmin 

6,7 

7. Chaleur dissipee par Pair de refroidissement (a - 20°C, hr ■ 100%) 

kW 

0,8 

8. Type de refrigerant 


R134a 

Montant total 

H 

0,48 


Note (*)symboles 

a : temperature ambiante, hr : humidite relative 
(**) Les donnees de 2.2.1 et 2.2.2 ont priorite pour un sechoir integre i pleine charge 
(ambiant a = 20 C C et humidite relative hr = 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 

Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 
garantis , toutes les autres valeurs doivent etrc considerees comme typique 


(2) Data 


Code 



Tolerance 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 1/s 

8,3 1/s 

7% 


8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

6% 


25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

5% 


250 1/s < FAD 


4% 

ISO 1217 ed. 1996 

FAD < 8,3 1/s 

8,3 1/s 

8% 


8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

7% 


25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

6% 


250 1/s < FAD 


5% 


Fourniture d'air gratuite 


Exigence specifique en energie 


Consommation de puissance a flux zero 
Niveau acoustique moyen 


ISO 1217 ed 1996 
IS02151 


La norme intemationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes : 

- ISO 5 1 67 - BS 1 57 1 Part 2 (Grande-Bretagne ) 

- 1 SO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

-DIN 1950(Allemagne) 
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JttiasCopco 


INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Compresseurs stationnaires: 
AML: Donnees principales 


S44444702 


Registration code 
Collection: 
Tab: 
Edition 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


GA5 / 7,5bar / 50Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


GA5 
7,5 


Conditions de references 

1 Pression d'admission absolue _*£ 


2 Humidite relative de Tair 


3. Temperature d'admission de Pair 

4 Pression de travail effective sur le paquet de sortie 


5 Vitesse a l'arbre du moteur 


■ Workplace FF IFD 


2 Pression de travail mirumale effective sur le paquet de sortie 

3 Temperature d'admi ss ion max imale adm issible 

- Workplace 

- Workplace FF IFD 


4. Temperature ambiante minimale 

Caracteristiques de performance du compresseur (1) 


I Foumiture d'air gratuite (2) 
aux conditions de reference 


0 

°C 20 
bar 7,0 


r/min 2900 


^Tvped'huile Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 

7Valeur de consigne thermostatique _!£ 8j 

Limitations pour les operations 

1 Pression de travail maximale effective sur le paquet de sortie 
- Workplace 


bar 7,5 


bar 7,25 


bar 5,5 


55 

50 

0 


l/s 13,4 


a la pression de travail effective indiquee 

. Workplace at 7,5 bar / Workplace FF IFD at 7,25 bar l/s 13,3 

- Workplace / Workplace FF IFD 6,0 bar Vs 13,4 
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7,5 



32 Of 162 12/12/2014 


GA5 


2.2 Performance basee sur ra p port en puissance (electnque ) au compresseur 
Type de sechoir integre" (**) . 


2.2. 1 . Apport en puissance 


ID15 


aux conditions de reference — ^ 7 

• Workplace 6 ' Q 


- Workplace FF IFD 

a la pression de travail effective indiquee 7g — 6g 

-Workplace ^ 7] 

- Workplace FF IFD s — 

w . u „ 6,0 bar kW 6,4 


2.2.2 Exigence specifique en energie (2) 

aux conditions de reference 

- Workplace 


J/l 
J/l 

- Workplace FF IFD 
a la pression de travail effective indiquee 



- Workplace 

- Workplace FF IFD 

- Workplace 

- Workplace FF IFD 

7,5 bar 
7,25 bar 

6,0 bar 
6,0 bar 

J/l 
J/l 

J/l 
J/l 


2.2.3. Apport en puissance s ans charge (2) _ 

- Workplace — tttt 2 2 

- Workplace FF IFD . 

3 Temperature de Tair comprim e sur la valve de sortie _ __ ^ 

- Workplace . . 5 

- Workplace FF IFD — 


4 Consommation typique de Thuile 


l/100hrs 0,011 


aux conditions de reference 

5 Contenu typique de Tair comprime mg/m_ 

aux conditions de reference 

6. Veut dire niveau de pression acoustique (2) 60/^ 
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Caracteristiques de conception (1) 

Compresseur 


1. Nombre d'etages dc compression 


2. Vitesse du rotor male 



3480 

Moteurs 

1 . Efficacite du moteur de 1 'entrainement a pleine charge 



88,6% 

sans charge 



85,5% 

Unite 

1. Capacite de 1'huile (approximative) 


1 

3,1 

2 Volume de soufflage 


1 

9,0 

3. Temps pour atteindre 80% de soufflage 


s 

40 

4.Flux de Pair de refroidissement par rapport a la grille d'aspiration 


m 3 /s 

0,8 

5 Dimension de la valve de sortie air comprime (filete) 


G 

3/4 

6Tuyaux de drainage condensat 

- Drain manuel 


G 

1/4 

- Drain automatique OD / ID 

mm/mm 

1/4 

7Passage de cable electnque 


M 

32 

8 Dimensions canopee - Workplace/ Workplace FF IFD 

8.1. Floormounted unite 

- Longueur 


mm 

1145 

- Longueur FF 



1245 

- Largeur 


mm 

710 

- Hauteur 


mm 

1240 

8 2. Tankmounted unite 

- Longueur 


mm 

1500 

- Largeur 


mm 

710 

- Hauteur 


mm 

1730 

9 Masse nette (approximative) - Workplace/ Workplace FF 

9. 1 . Floormounted unite 

- Workplace 



260 

-Workplace FF IFD 


kg 

300 

9.2. Tankmounted unite 

- Workplace Tank Mounted 



310 

- Workplace FF IFD Tank Mounted 


kg 

360 

10. Shipping dimensions - Workplace/ Workplace FF IFD 




10 1 Floormounted unite 




- Longueur 


mm 

1250 

- Longueur FF 



1350 

- Largeur 


mm 

820 

- Hauteur 


mm 

1420 

10.2. Tankmounted unite 




- Longueur 


mm 

1600 

- Largeur 


mm 

820 

- Hauteur 


mm 

1905 

L Volume d'expedition (approximatif) - Workplace/ Workplace FF IFD 

m 3 



111. Floormounted unite 

m 3 


1,5 

11.2. Tankmounted unite 

m 3 


2,5 

I Masse d'expedition (approximative) - Workplace/ Workplace FF IFD 




12 1. Europe 




12.1.1. Floormounted unite 




- Workplace 

H 


275 

- Workplace FF IFD 

kg 


326 

12.1.2. Tankmounted unite 




- Workplace 

kg 


325 

- Workplace FF IFD 



386 


12.2. Outremer 


12.2.1. Floormounted unite 


- Workplace kg 356 

- Workplace FF IFD kg 396 

12.2.2. Tankmounted unite 

- Workplace kg 406 

- Workplace FF IFD ktp " 456 
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7,5 


Sechoir int6gr6 (IFD) (*) 


1 Sechoir f\ pc intcgre 


ID15 

2Point de rosee de la pression Workplace FF IFD a a = 20°C et Hr = 100% 

°C 

3 

3. Chute de pression au-dessus du sechoir 

bar 

0,12 

4. Consonimation totale de puissance 



a pleine charge (a = 20°C et hr = 1 00%, ventilateur inclus) 

kW 

0,24 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) 

kW 

0,17 

5 Temperature de sortie de l air compnme (a = 20°C, hr = 100%) 

°C 

26 

6 Flux de l'air de refroidissement 

mVmin 

6,5 

7. Chaleur dissipee par l'air de refroidissement (a = 20°C, hr = 100%) 

kW 

0,6 

8. Type de refrigerant 


R134a 

Montant total 

kg 

0,35 


Note (*)symboles 

a : temperature ambiante, hr : humidite relative 
(**) Les donnees de 2.2. 1 et 2.2 2 ont priorite pour un sechoir integre a pleine charge 
(ambiant a * 20°C et humidite relative hr = 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 

Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 
garantis , toutes les autres valeurs doivent etre considerees comme ty pique 


(2) Data 

Code 


Tolerance 

Fourniture d'air gTatuite 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 l/s 

8.3 l/s 

7% 


8,3 l/s < FAD < 25 l/s 

25 l/s 

6% 



25 l/s < FAD < 250 l/s 

250 l/s 

5% 



250 l/s < FAD 


4% 

Exigence specifique en energie 

ISO 1217 ed 1996 

FAD < 8,3 l/s 

8,3 l/s 

8% 



8,3 Us < FAD < 25 l/s 

25 l/s 

7% 



25 l/s < FAD < 250 l/s 

250 l/s 

6% 



250 l/s < FAD 


5% 

Consommation de puissance a flux zero 

ISO 1217 ed 1996 




Niveau acoustique moyen 

ISO 2151 





La norme Internationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes 

- ISO 5167 - BS 1571 Part 2 (Grande-Bretagne ) 

- ISO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

- DIN 1950 (Allemagne) 
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/ItlasCopcc 


INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Registration code 

Collection: 

Tab 

Edition . 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


Compresseurs stationnaires: 
AML: Donnees principales 


GA5 / 7,5bar / 50Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


GA5 
7,5 


Conditions de references 

1 Pression d'admission absolue 


2 Humidite relative de Pair 

3 Temperature d' admission de Pair 


bar 


4 Pression de travail effective sur le paquet de sortie 

5 Vitesse a Tarbr e du moteur 
6. Type d'huile 


bar 


r/min 


7. Valeur de consigne thermostatique 
Limitations pour les operations 


1 Pression de travail maximale effective sur le paquet de sortie 
- Workplace 


1 
0 

20 
7,0 
2900 

Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 
83 


- Workplace FF IFD 


2 Pression de travail minimale effective sur le paquet de sortie 
3. Temperature d'adm issi on maxi male admissible 
- Workplace 


bar 


- Workplace FF IFD 

4 Temperature ambiante minimale 


Caracteristiques de performance du compresseur (1) 

I 


Foumiture d'air gratuite (2) 
aux conditions de reference 


a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace at 7.5 bar / Workplace FF IFD at 


Is 


- Workplace / Workplace FF IFD 


7,25 bar 


l/s 


6.0 bar 


I/s 


7,5 
7.25 
5,5 

55 
50 

0 


13,4 

13.3 
13.4 
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2. Caracteristiques de puissance 


2.1. Caracteristiques dc performance basccs sur rapport a I'aibre 
2.1.1. Apport en puissance a Farbre 


aux conditions de reference 


- Workplace 


• Workplace FF IFD 


a la pression de travail effective indiquee 
- Workplace 


- Workplace FF IFD 


•Workplace 


- Workplace FF IFD 


7,5 bar 


7,25 bar 


6,0 bar 


6,0 bar 


kW 


kW 


kW 


kW 


kW 


kW 


GA5 
7,5 


5,3 
5,4 

5,5 
5,6 

4,9 

5,0 


2. 1.2. Exigence specifique en energie 


- Workplace 


J/1 

398 

- Workplace FF IFD 


J/I 

405 

a la pression de travail effective indiquee 



- Workplace 

7,5 bar 

J/1 

413 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/1 

420 




- Workplace 

6,0 bar 

J/1 

368 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/I 

376 

2. 1.3 Apport a Parbre sans charge 


kW 

1.2 
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2 2 Performance basee sur rapport en puissance (electnque) au compresseur 


Type de sechoir integre (**) 



ini ^ 

IU 1 -> 

2.2. 1 . Apport en puissance 




aux conditions de reference 




- Workplace 


kW 

6,7 

- Workplace FF IFD 


kW 

6,9 

a la pression de travail effective indiquee 




- Workplace 

7,5 bar 

kW 

6,8 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

kW 

7,1 





- Workplace 

6,0 bar 

kW 

6.4 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

kW 

6,6 


2.2.2 Exigence specifique en energie (2) 


aux conditions de reference 


- Workplace 


J/1 

496 

- Workplace FF IFD 


J/1 

514 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace 

7,5 bar 

J/1 

514 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/1 

532 


- Workplace 

6,0 bar 

J/1 

479 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/1 

496 


2 .2.3. Apport en puissance sans charge (2) 


- Workplace 


3 Temperature de Fair comprime sur la valve de sortie 


kW 2,0 


Workplace FF IFD kW 2,2 


• Workplace a + °C 10 

-Workplace FF IFD a + °C 5 

4 Consommation typique de Fhuile l/100hrs 0,011 

aux conditions de reference 

5 Contenu typique de Fair comprime mg/m 3 <2 

aux conditions de reference 

6. Veut dire niveau de pression acoustique (2) dB(A) 60/3 
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7,5 


Caracteristiques de conception (1) 

Compresseur 

1 Nombre d'etages de compression 

2 Vitesse du rotor male 


Moteurs 

1 Efficacite du moteur de rentrainement 


3480 


a pleine charge 88,6% 

sans charge 85,5% 


Unite 


1 Capacite de I'huile (approximative) 


I 

3,1 

2. Volume de soufflage 


1 

9.0 

3 Temps pour atteindre 80% de soufflage 


s 

40 

4.Flux de l'air de refroidissement par rapport a la grille d'aspiration 


mVs 

0,8 

5Dimension de la valve de sortie air comprime (filete) 


G 

3/4 

6.Tuyaux de drainage condensat 




- Drain manuel 


G 

1/4 

- Drain automatique OD / ID 

mm/ mm 

1/4 

7. Passage de cable electrique 


M 

32 

8 Dimensions canopee - Workplace/ Workplace FF IFD 



8. 1 . Floormounted unite 




- Longueur 


mm 

1145 

- Longueur FF 


mm 

1245 

- Largeur 


mm 

710 

- Hauteur 


mm 

1240 

8.2. Tankmounted unite 




- Longueur 


mm 

1500 

- Largeur 


mm 

710 

- Hauteur 


mm 

1730 

9 Masse nette (approximative) - Workplace/ Workplace FF 




9. 1 . Floormounted unite 




- Workplace 


kg 

260 

- Workplace FF IFD 


kg 

300 

9.2. Tankmounted unite 




- Workplace Tank Mounted 


kg 

310 

- Workplace FF IFD Tank Mounted 


kg 

360 

10 Shipping dimensions - Workplace/ Workplace FF IFD 



10. 1 Floormounted unite 




- Longueur 


mm 

1250 

- Longueur FF 


mm 

1350 

- Largeur 


mm 

820 

- Hauteur 


mm 

1420 

1 0.2 Tankmounted unite 




- Longueur 


mm 

1600 



mm 

820 

- Hauteur 


mm 

1905 

1 1 Volume d'expedition (approximator) - Workplace/ Workplace FF IFD 

m 5 



11 1. Floormounted unite 

m 3 


1,5 

11.2. Tankmounted unite 

m 3 


2,5 

12. Masse d'expedition (approximative) - Workplace/ Workplace FF IFD 



12 1. Europe 




12.1.1. Floormounted unite 




- Workplace 

kp 


275 

- Workplace FF IFD 

k« 


326 

12.1.2. Tankmounted unite 




- Workplace 

kg 


325 

- Workplace FF IFD 

kg 


386 

12.2. Outremer 




12.2.1. Floormounted unite 




- Workplace 

kg 


356 

- Workplace FF IFD 

kg 


396 

12.2.2. Tankmounted unite 




- Workplace 

kg 


406 

- Workplace FF IFD 



456 
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GAS 


SSchoir integre (IFD) (*) 


l.Sechoir type integre 


ID 15 

2.Point de rosee de la pression Workplace FF IFD a a = 20°C et Hr = 100% 

C 

3 

3. Chute de pression au-dessus du sechoir 

bar 

0,12 

4 Consommation totale de puissance 



a pleine charge (a = 20°C et hr = 100%, ventilateur inclus) 

kW 

0,24 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) 

kW 

0,17 

5 Temperature de sortie de Fair comprime (a = 20°C, hr = 100%) 

°C 

26 

6. Flux de Fair de refroidissement 

mVmin 

6,5 

7. Chaleur dissipee par Fair de refroidissement (a = 20°C, hr = 100%) 

kW 

0,6 

8 Type de refrigerant 


R134a 

Montant total 

kg 

0,35 


Note: (*)symboles 

a : temperature ambiante, hr ; humidite relative 
(**) Les donnees de 2.2 1 et 2.2.2 ont priorite pour un sechoir integre a pleine charge 
(ambiant a = 20°C et humidite relative hr - 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 

Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 
garantis , toutes les autres valeurs doivent erre considerees comme typique 


(2) Data Code Tolerance 


Fourniture d'air gratuite 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 l/s 

8.3 l/s 

7% 



8,3 l/s < FAD < 25 l/s 

25 l/s 

6% 



25 l/s < FAD < 250 l/s 

250 l/s 

5% 



250 l/s < FAD 


4% 

Exigence specifique en energie 

ISO 1217 ed 1996 

FAD < 8,3 l/s 

8,3 l/s 

8% 



8,3 l/s < FAD < 25 l/s 

25 l/s 

7% 



25 l/s < FAD < 250 l/s 

250 l/s 

6% 



250 l/s < FAD 


5% 

Consommation de puissance a flux zero 

ISO 1217 ed 1996 




Niveau acoustique moyen 

ISO 215! 





La norme intemationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes : 

- ISO 5167 - BS 1571 Part 2 (Grande-Bretagne) 

- ISO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

- DIN 1950 (Allemagne) 
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fttlasCopCC INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Registration code 
Collection 
Tab: 
Edition 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


Compresseurs stationnaires: 
AML: Donnees principales 


GA5 / 7,5bar / 50Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


GA5 
7,5 


Conditions de references 


1 .Pression d" admission absolue 

Dal 

J 

2 Humidite relative de Tair 

/o 

u 

3 Temperature d'admission de Pair 

°c 

20 

4. Pression de travail effective sur le paquet de sortie 

bar 

7,0 

5. Vitesse a l'arbre du moteur 

r/min 

2900 

6 Type d'huile 


Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 

7 Valeur de consigne thermostatique 

°C 

83 

Limitations pour les operations 



1 Pr i de travail maximale effective sur le paquet de sortie 



- Woi.^iace 

bar 

7.5 

- Workplace FF IFD 

bar 

7,25 

2 Pression de travail minimale effective sur le paquet de sortie 

bar 

5,5 

3 Temperature d'admission maximale admissible 



- Workplace 

°C 

55 

- Workplace FF IFD 

°C 

50 

4. Temperature ambiante minimale 

°C 

0 

Caracteristiques de performance du compresseur (1) 



I Fourniture d'air gratuite (2) 



aux conditions de reference 

1/s 

13,4 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace at 7,5 bar / Workplace FF IFD at 7.25 bar 

1/s 

13,3 

- Workplace / Workplace FF IFD 6,0 bar 

1/s 

13.4 
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2 Caracteristiques de puissance 


^ili^acterislig^ 


2. 1 . 1 Apport en puissance a Farbre 
aux conditions de reference 
- Workplace 


- Workplace 


GA5 
7,5 


- Workplace FFIFD ^ 5 3 

a la pression de travail efYective indiquee 


- 7,25 bar kW 5,6 


2.1.2. Exigence specifique en ener pie_ 
aux conditions de ref erence 
- Workplace 


J/1 398 


- Workplace FF IFD 

a la pression de travail effective indiquee " 405 

- Workplace 7 * . 
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2 2 Performance basee sur rapport en puissance (electrique) 

au compresseur 

Type de sechoir integre (**) 

2.2.1. Apport en puissance 

aux conditions de reference 

- Workplace 


kW 

- Workplace FF IFD 


kW 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace 

7,5 bar 

kW 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

kW 


- Workplace 

6,0 bar 

kW 

- Workplace FF IFD 

6.0 bar 

kW 

2.2.2. Exigence specifique en energie (2) 

aux conditions de reference 

- Workplace 


J/1 

- Workplace FF IFD 


J/1 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace 

7,5 bar 

J/1 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/1 


- Workplace 

6,0 bar 

J/1 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/1 

2.2.3. Apport en puissance sans charge (2) 

- Workplace 


kW 

- Workplace FF IFD 


kW 

Temperature de l air compnme sur la valve de sortie 

- Workplace 

a + 

°C 

- Workplace FF IFD 

a + 


Consommation typique de 1'huile 


l/100hrs 

aux conditions de reference 
Contenu typique de l'air comprime 


mg/m 3 

aux conditions de reference 

Veut dire niveau de pression acoustique (2) 


dB,A) 


GA5 


ID15 


6,7 
6,9 

6,8 
7,1 

6,4 
6,6 


496 
514 

514 

532 

479 
496 


2,0 
2,2 


10 
5 


0,011 


60/3 
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GA5 


Caracteristiques de conception (1) 


Compresseur 


1 MnmKrp H'pla itac Ap rnmnrpccinn 

1. 1NUI11U1C U CUtgCd UC CUlIlpl CDMUll 


1 

"i \/itACCp Hn rr\tr\r m-ilp 

z. viicssc uu ioioi nidic 


3480 

iviuicui 5 



1 FfFiraritp Hn mntpnr Hp l'pntrainpment a nleine charuc 


88,6% 

sans charge 


85,5% 

Unite 



1 fanaritp Hp l'hnilp fannmximative^ 

1 

3,1 

9 \7nlnmp Hp cmtflflnop 
/. . v uiuiiiv uc ouuuiagv 

1 

9,0 

"3 Xpmnc nonr attpinHrp 80°'n Hp soufflapp 

J. ICJUUd UUU1 allt,lllUll. Ou 'D Uv ovUUla^V 

s 

40 

A Fluv Hp 1'air Hp rpfrmHiQCpmpnt nar rannort a la ptiIIp H'a^mratlOfl 

t.rillA UC 1 all UC 1 C1I UJUIJoClIlvlll pal la Kr"" a la u asj.ni mii'ii 

m 3 /s 

0,8 

^ T^iTYiAMci/^n Ha la \; o 1 \ ;*» Hp cnrtip air rnmnnmp ( filpfpi 

G 

3/4 

D. 1 uyauA uc uidindgc conucnaai 



r Vain monilpl 

- ividin iiidiiuci 

G 

1/4 

_ r%rain antnniati/iiip 1*^1**^ / Til 
- L/Idin dUlOIIldUCJUC WJL-/ / 

mm/mm 

1/4 

/.rdSbdgC UC CdDIC ClCCu JLJUC 

M 

32 

8 Flimpncinnc rctnnnpf - YA/nrknlarp/ Wfirknlacp FF IFF) 
O.LyllTiCnalona Cdliupcc WUIKpidtc/ wuiivpiacc i i li is 



o. i r loonnouniea urine 



- Longueur 

mm 

1145 

T nnoiipur FF 

- Longueur rr 

mm 

1245 

- Largeur 

mm 

710 

- Hauteur 

mm 

1240 

oz i dnKrnouriicu urine 



- Longueur 

mm 

1500 

- Largeur 

mm 

710 

- Hauteur 

mm 

1730 

Q Moccp nP tt<> / innmvim itu : r i _ \A/<vrknlarp / Wrvrknlarp FF 
j. jviasst neiic \ approximative; w uiKpiacc.' wuiKpiacc j i 



9.1. Floormounted unite 



- Workplace 


260 

Worlrnlarp FF TFFl 

- worKpiace rr ir lj 

kg 

300 

9.2. Tankmounted unite 



- Workplace Tank Mounted 

ke 

310 

Wrvrlrr»larp FF IFF} Tank MmintpH 
- woncpiacerr ir u i uik ivioumcu 


360 

In QViinninn Himoncirtnc _ Wrtrkrilarp/ Wnrknlapp FF IFF) 

1U ompping dimensions - worKpiacc/ woiKpiacc rr lru 



10.1. Floormounted unite 



_ 1 AniriiAiir 

- Longueur 

mm 

1250 

- Longueur rr 


1350 

- Largeur 

mm 

820 

- Hauteur 


1420 

lu.z. i dnKmountcu unne 



- Longueur 

mm 

1600 

- Largeur 


820 

- Hauteur 

mm 

1905 

1 1 \/nliit«a ri'avnArliti'nn / orvrirrvv i rrt otl F\ Wr»rkr»larp/ Wr»rkr»laPP FF IFF) 

11. volume d expedition tapproximaui) - workplace/ worKpiacc rr iri^ 

m 3 


11.1. Floormounted unite 

m 3 

1 5 

I l.z. 1 ankmounteo unite 

m 3 

2 5 

1") ^'ovno/litifin ^nnrnvimatii p ^ _ \A/nrlml arp/ Wr»rknlarp FF IFF) 

1Z. Massed expedition (approximative; - worKpiacc/ workplace rr iru 



10 1 F i irnnp 

iz. i . Europe 



l z . i . i . r loormouniea unite 



- Workplace 

kg 

275 

- Workplace FF IFD 

kg 

326 

12. 1 .2. Tankmounted unite 



- Workplace 

kg 

325 

- Workplace FF IFD 


386 

12.2. Outremer 



12.2.1. Floormounted unite 



- Workplace 

kg 

356 

-Workplace FF IFD 

kg 

396 

12.2.2. Tankmounted unite 



- Workplace 

kg 

406 

- Workplace FF IFD 

kg 

456 
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Sdchoir int6gr6 (IFD) (*) 


1 Sechoir type integre 


ID 15 

2Point de rosee de la pression Workplace FF IFD a a = 20°C et Hr = 100% 

°C 

3 

3. Chute de pression au-dessus du sechoir 

bar 

0,12 

4. Consommation totale de puissance 



a pleine charge (a = 20°C et hr = 100%, ventilateur inclus) 

kW 

0,24 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) 

kW 

0,17 

5. Temperature de sortie de lair comprime (a = 20°C, hr = 100%) 

°c 

26 

6. Flux de Pair de refroidissement 

mVmin 

6,5 

7. Chaleur dissipee par 1'air de refroidissement (a = 20°C, hr = 100%) 

kW 

0,6 

8 Type de refrigerant 


R134a 

Montant total 

kg 

0,35 


Note (*)symboles 

a : temperature ambiante, hr : humidite relative 
(**) Les donnees de 2.2. 1 et 2.2.2 ont priorite pour un sechoir integre a pleine charge 
(ambiant a = 20°C et humidite relative hr = 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 

Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 


garantis , toutes les autres valeurs doivent etre considerees cor 
(2) Data 

nme typique 
Code 



Tolerance 

Fourniture d'air gratuite 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 1/s 

8,3 1/s 

7% 


8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

6% 



25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

5% 



250 1/s < FAD 


4% 

Exigence specifique en energie 

ISO 1217 ed. 1996 

FAD < 8,3 1/s 

8,3 1/s 

8% 


8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

7% 



25 1/s < FAD < 250 l/s 

250 1/s 

6% 



250 1/s < FAD 


5% 

Consommation de puissance a flux zero 

ISO 1217 ed 1996 




Niveau acoustique moyen 

ISO 2151 





La norme intemationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes : 

- ISO 5167 - BS 1571 Part 2 (Grande-Bretagne ) 

- ISO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

-DIN 1950(Allemagne) 
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ftflasCopCO INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Registration code 
Collection 
Tab: 
Edition 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


Compresseurs stationnaires: 
AML: Donnees principales 


Conditions de references 


GA5 / 7,5bar / 50Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


GA5 

7,5 


1 Pression d'admission absolue 

bar 

1 

2 Humidite relative de 1'air 

% 

0 

3 Temperature d'admission de 1'air 

°C 

20 

4.Pression de travail effective sur le paquet de sortie 

bar 

7,0 

5. Vitesse a 1'arbre du moteur 

r/min 

2900 

6. Type d'huile 


Atlas Copco 

7 Valeur de consigne thermostatique 

°C 

83 

Limitations pour les operations 



1. Pression de travail maximale effective sur le paquet de sortie 



- Workplace 

bar 

7,5 

- Workplace FF IFD 

bar 

7,25 

2 Pression de travail minimale effective sur le paquet de sortie 

bar 

5,5 

3 Temperature d'admission maximale admissible 

- Workplace 

°C 

55 

- Workplace FF IFD 

°C 

50 

4. Temperature ambiante minimale 

°c 

0 

Caracteristiques de performance du compresseur (1) 



l Fourniture d'air gratuite (2) 



aux conditions de reference 

1/s 

13,4 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace at 7,5 bar / Workplace FF IFD at 7,25 bar 

I/s 

13.3 

- Workplace / Workplace FF IFD 6,0 bar 

1/s 

13,4 
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2. Caractcristiques de puissance 


21.1. Apport en puissance a 1'arbre 


aux conditions de referenc e 
- Workplace 


a la pression de travail effective indiquee 


12/12/2014 


GA5 

-2A_ 


Workplace FF IFD ~ ~ 5 - 3 


W 5,4 

- Workplac e ' : 


2.1.2. Exige nce specifique en energie 
aux conditions de reference 

- Workplace 

- Workplace FF IFD 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace 

- Workplace FF IFD 


- Workplace 

^WoricpJaceJTIFD 


M 398 

M 405 


7 >S bar J/1 413 

7 »2S bar J/1 420 


6 >° bar J/1 368 

6.0 bar J/1 376 


2 13. Apport a Parbre sans charge 


kW 1,2 
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2.2. Performance basee sur rapport en puissance (electnque) au compresseur 


Type de sechoir integre (**) 



mi <c 

IU I J 

2.2. 1 . Apport en puissance 




aux conditions de reference 




- Workplace 


kW 

6,7 

- Workplace FF IFD 


kW 

6,9 

a la pression de travail effective indiquee 




- Workplace 

7,5 bar 

kW 

6,8 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

kW 

7,1 





- Workplace 

6,0 bar 

kW 

6,4 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

kW 

6,6 


2.2.2 Exigence specifique en energie (2) 


aux conditions de reference 

- Workplace 


J/1 

496 

- Workplace FF IFD 


J/1 

514 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace 

7,5 bar 

J/1 

514 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/1 

532 


- Workplace 

6,0 bar 

J/1 

479 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/1 

496 


2 .2.3. Apport en puissance sans charge (2) 


• Workplace kW 2,0 

■ Workplace FF IFD kW 2,2 


3. Temperature de Fair comprime sur la valve de sortie 


-Workplace a+ °C 10 

-Workplace FF IFD a+ °C 5 


tion typique de Phuile l/100hrs 0,011 

aux conditions de reference 

5. Contenu typique de Fair comprime mg/m 3 <2 

aux conditions de reference 

6 Veut dire niveau de pression acoustique (2) dB(A) 60/3 
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Caracteristiques de conception (1) 


Compresseur 


1. Nombre d'etages de compression 



1 

2. Vitesse du rotor male 



3480 

Moteurs 

1 Efficacite du moteur de rentrainement a pleine charge 



88,6% 

sans charge 



85,5% 

Unite 

1. Capacite de 1'huile (approximative) 


1 

3,1 

2. Volume de soutTlage 


1 

9,0 

3. Temps pour atteindre 80% de soufflage 


s 

40 

4. Flux de l'air de refroidissement par rapport a la grille d'aspiration 


mVs 

0,8 

5.Dimension de la valve de sortie air comprime (filete) 


G 

3/4 

6 Tuyaux de drainage condensat 

- Drain manuel 


G 

1/4 

- Drain automatique OD / ID 

mm/mm 

1/4 

7. Passage de cable elecrnque 


M 

32 

8 Dimensions canopee - Workplace/ Workplace FF IFD 

8. 1. Floormounted unite 

- Longueur 


mm 

1145 

- Longueur FF 


mm 

1245 

- Largeur 


mm 

710 

- Hauteur 


mm 

1240 

8.2. Tankmounted unite 

- Longueur 


mm 

1500 

- Largeur 


mm 

710 

- Hauteur 


mm 

1730 

9. Masse nette (approximative) - Workplace/ Workplace FF 

9 1 Floormounted unite 

- Workplace 



260 

-Workplace FF IFD 


kg 

300 

9.2. Tankmounted unite 




- Workplace Tank Mounted 


kg 

310 

- Workplace FF IFD Tank Mounted 


kg 

360 

10. Shipping dimensions - Workplace/ Workplace FF IFD 




10.1. Floormounted unite 




- Longueur 


mm 

1250 

- Longueur FF 


mm 

1350 

- Largeur 


mm 

820 

- Hauteur 


mm 

1420 

10.2. Tankmounted unite 




- Longueur 


mm 

1600 

- Largeur 


mm 

820 

- Hauteur 



1905 

1 1 Volume d'exp^dition (approximatif) - Workplace/ Workplace FF IFD 

m J 



11.1. Floormounted unite 

m 3 


1,5 

1 1.2. Tankmounted unite 

m J 


2.5 

12 Masse d'expedition (approximative) - Workplace/ Workplace FF IFD 



12.1. Europe 




12.1.1 Floormounted unite 




- Workplace 

kg 


275 

- Workplace FF IFD 

k« 


326 

12.1.2. Tankmounted unite 




- Workplace 

kg 


325 

- Workplace FF IFD 

kg 


386 

12 2. Outremer 




12.2.1. Floormounted unite 




- Workplace 

kg 


356 

- Workplace FF IFD 

kg 


396 

12.2.2 Tankmounted unite 




- Workplace 

kg 


406 

-Workplace FF IFD 

kg 


456 
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SSchoir Integra (IFD) (*) 


1. Sechoir type integre 


1D15 

z.roint de rosee dc la pression workplace rr iru a a — zv c ei nr juu/o 


3 

3. Chute de pression au-dessus du sechoir 

bar 

0,12 

4. Consommation totale de puissance 



a pleine charge (a = 20°C et hr = 100%, ventilateur inclus) 

kW 

0,24 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) 

kW 

0,17 

5 Temperature de sortie de Fair comprime (a = 20°C, hr = 100%) 

°C 

26 

6 Flux de l'air de refroidissement 

mVmin 

6,5 

7. Chaleur dissipee par l'air de refroidissement (a = 20°C, hr = 100%) 

kW 

0,6 

8 Tvpe de refrigerant 


R134a 

Montant total 

kg 

0,35 


Note (*)symboles 

a : temperature ambiante, hr : humidite relative 
(**) Les donnees de 2.2. 1 et 2.2.2 ont priorite pour un sechoir integre a pleine charge 
(ambiant a - 20°C et humidite relative hr = 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 

Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 
garantis ; toutes les autres valeurs doivent etre considerees comme typique 


(2) Data Code Tolerance 


Foumiture d'air gratuite 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 1/s 

8,3 1/s 

7% 


8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

6% 



25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

5% 



250 1/s < FAD 


4% 

Exigence specifique en energie 

ISO 1217 ed 1996 

FAD < 8,3 1/s 

8,3 1/s 

8% 



8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

7% 



25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

6% 



250 1/s < FAD 


5% 

Consommation de puissance a flux zero 

ISO 1217 ed 1996 




Niveau acoustique moyen 

ISO 2151 





La norme intemationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes : 

- ISO 5167 - BS 1571 Part 2 (Grande-Bretagne) 

- ISO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

- DIN 1950 (Allemagne) 
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MUasCopco 


INDUSTRIAL AIR DIVISION 


Registration code 
Collection: 
Tab: 
Edition 
9828 4969 67 


01 

26/10/2010 


Compresseurs stationnaires: 
AML: Donnees principales 


Conditions de references 


GA5 / 7,5bar / 50Hz Aircooled 

High Ambient Version (en option) 


GA5 
7,5 


1 Pression d'admission absolue 

bar 

1 

2 Humidite relative de Tair 

% 

0 

3. Temperature d'admission de Tair 

°C 

20 

4Pression de travail effective sur le paquet de sortie 

bar 

7,0 

5. Vitesse a 1'arbre du moteur 

r/min 

2900 

6. Type d'huile 


Atlas Copco Roto-Xtend Duty Fluid 

7 Valeur de consigne thermostatique 

°C 

83 

Limitations pour les operations 



1 Pression de travail maximale effective sur le paquet de sortie 



- Workplace 

bar 

7,5 

- Workplace FF IFD 

bar 

7.25 

2 Pression de travail minimale effective sur le paquet de sortie 

bar 

5,5 

3 Temperature d'admission maximale admissible 

- Workplace 

°C 

55 

- Workplace FF IFD 

°C 

50 

4. Temperature ambiante minimale 

°C 

0 

Caracteristiques de performance du compresseur (1) 



I Foumiture d'air gratuite (2) 



aux conditions de reference 

1/s 

13,4 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace at 7,5 bar / Workplace FF IFD at 7,25 bar 

l/s 

13.3 

- Workplace / Workplace FF IFD 6,0 bar 

I/s 

13.4 
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2. Caracteristiques de puissance 


ALCaiacterist^^ rarbre_ 
2. 1 1 Apport en puissance a 1'arbre 


aux conditions de reference 


GA5 
7,5 


- Workplace 

- Workplace FF IFD " ■ — 5 > 3 

a la pression de travail efYective in dignep — 5 ' 4 

-Workplace^ z-~r — 


I^iFFjFD— - — ^— 4,9 

^0 bar kW 5,0 


2. 1 .2. Exigence specifique en energie 
aux conditions de referen ce 
- Workpl; 


^rkpl aceFFI FD § 398 

a la^ression de travail effective indiq uee_ " ■ — 


- Workplace =-tt — 

^Wo7k^|OFD— g 4,3 

K ■ 7,25 bar J/1 42 o 

- Workpla ce t^tt 

^y^^WwDZZZZ !$tr 77! — 368 

P»° oar M 376 


2. 1.3. Apport a 1'arbre sans charge 


kW 


1,2 
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2 2. Performance basee sur rapport cn puissance (electrique) au compresseur 


Tvtv* Hp cprhnir mfpirrp f * * \ 



ID15 

2.2. 1 . Apport en puissance 




aux conditions de reference 




- Workplace 


kW 

6,7 

-Workplace FF IFD 


kW 

6,9 

a la pression de travail effective indiquee 




- Workplace 

7,5 bar 

kW 

6,8 

-Workplace FF IFD 

7,25 bar 

kW 

7,1 





- Workplace 

6,0 bar 

kW 

6,4 

-Workplace FF IFD 

6.0 bar 

kW 

6,6 


2.2.2 Exigence specifique en energie (2) 

aux conditions de reference 




- Workplace 


J/1 

496 

- Workplace FF IFD 


J/1 

514 

a la pression de travail effective indiquee 

- Workplace 

7,5 bar 

J/1 

514 

- Workplace FF IFD 

7,25 bar 

J/1 

532 


- Workplace 

6,0 bar 

J/1 

479 

- Workplace FF IFD 

6,0 bar 

J/1 

496 


2.2.3. Apport en puissance sans charge (2) 


. Workplace 


3 Temperature de Fair comprime sur la valve de sortie 


kW 2,0 


- Workplace FF IFD kW 2,2 


-Workplace a + °C 10 

-Workplace FF IFD a+ °C 5 

4 Consommation ty pique de I huile l/100hrs 0,011 

aux conditions de reference 

5 Contenu ty pique de Fair comprime mg/m 3 <2 

aux conditions de reference 

6 Veut dire niveau de pression acoustique (2) 6B{A) 60/3 
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Caracteristiques de conception (1) 

Compresseur 


1 Nombre d'etages de compression 
2. Vitesse du rotor male 


Moteurs 


1. Effkacite du moteur de rentramement~ 


a pleine charge 


sans charge 


1 

3480 


88,6% 
85,5% 


Unite 


1 Capacite de Thuile (approximative) 


2. Volume de soufflage 


3. Temps pour atteindre 80% de soufflage 

4 Flux de Tair de refroidissement par rapport a la grille d'aspiration 

5 Dimension de la valve de sortie air comprime (filete) 


m 3 /s 


6 Tuyaux de drainage condensat 
- Drain manuel 


- Drain automatique OP / ID 
7 Passage de cable electrique 


mm/mm 


8Dimensions canopee - Workplace/ Workplace FF IFD 


M 


8. 1. Floormou nted unite 
- Longueur 


- Longueur FF 


- Largeur 


- Hauteur 


8.2. Ti 


ted unite 


- Longueur 


- Largeur 


- Hauteur 


9 Masse nette (approximative) - Workplace/ Workplace FF 
91. Floormounted unite 


- Workplace 


Workplace FF IFD 


9.2. Tankmounted unite 


• Workplace Tank Mounted 


- Workplace FF IFD Tank Mounted 


10 Shipping dimensions - Workplace/ Workplace FF IFD 
10.1 Floormounted unite 


- Lo ngueur 


- Lo ngueur FF 


- La rgeur 


- Hauteur 


10.2. Tankmounted unite 


- Lo ngueur 


- Largeur 


- Hauteur 


1 1 Volume d'expedition (approximatif) - Workplace/ Workplace FF IFD 
111. F l oormounted unite 
1 1.2. Tankmounted unite 


1 2. Masse d'expedition (approximative) - Workplace/ Workplace FF IFD 

12.1. Europe 

12.1.1. Floormo unted unite 
- Workplace 


3,1 

9.0 

40 
0,8 
3/4 

1/4 
1/4 

32 


1145 
1245 
710 
1240 

1500 
710 
1730 


260 
300 

310 
360 


1250 
1350 
820 
1420 

1600 
820 
1905 


- Workplace FF IFD 


12.1.2. Tankmounted unite 
- Workpla ce 


- Workplace FF IFD 


12.2. Outremer 


JC£_ 


12.2.1. Floormoun ted unite 
• Workplace 


- Workplace FF IFD 
12.2.2. Tank mounted unite 

- Workpla 


-Workplace FF IFD 


1.5 
2,5 


275 
326 

325 
386 


356 
396 

406 
456 
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JUL 


Sdchoir integr* (IFD) (*) 


1 Sechoir type integre ID15 

2Point de rosee de la pression Workplace FF IFD a a = 20°C et Hr = 100% °C 3 

3 Chute de pression au-dessus du sechoir bar 0,12 


4. Consommation totale de puissance 

a pleine charge (a = 20°C et hr = 100%, ventilateur inclus) kW 0,24 

sans charge (a = 20°C et hr= 0%, ventilateur arrete) kW 0,17 

5 Temperature de sortie de Pair compnme (a = 20°C, hr = 100%) °C 26 

6 Flux de Fair de refroidissement mVmin 6,5 

7. Chaleur dissipee par Fair de refroidissement (a = 20°C, hr = 100%) kW 0,6 

8 Type de refrigerant R* 34a 

Montant total kg °> 35 


Note (*)symboles 

a : temperature ambiante, hr : humidite relative 
(**) Les donnees de 2.2.1 et 2.2 2 ont prionte pour un sechoir integre a pleine charge 
(ambiant a = 20°C et humidite relative hr - 100%) 


( 1 ) Sauf indication contraire, aux conditions de reference 

Toutes les valeurs donnees avec une tolerance selon les codes specifies sont 
garantis ; toutes les autres valeurs doivent etre considerees comme typique 


(2) Data 

Code 


Tolerance 

Fourniture d'air gratuite 

ISO 1217 ed 1996 

FAD<8,3 1/s 

8,3 1/s 

7% 


8.3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

6% 



25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

5% 



250 1/s < FAD 


4% 

Exigence specifique en energie 

ISO 1217 ed. 1996 

FAD < 8,3 1/s 

8,3 1/s 

8% 


8,3 1/s < FAD < 25 1/s 

25 1/s 

7% 



25 1/s < FAD < 250 1/s 

250 1/s 

6% 



250 1/s < FAD 


5% 

Consommation de puissance a flux zero 

ISO 1217 ed 1996 




Niveau acoustique moyen 

IS02151 





La norme internationale ISO 1217 ed 1996 fait reference aux normes suivantes : 

- ISO 5 1 67 - BS 1 57 1 Part 2 (Grande-Bretagne ) 

- ISO 9300 - ASME PTC9 (Etats-Unis) 

-DIN 1950 (Allemagne) 


Document released CID 24358, 26- 10-10 - DN 100575 53 


Ed 01 


Page 5/5 


